Die nachhaltige Forstwirtschaft arbeitet
nach dem Grundsatz, nur so viel Holz zu
nutzen wie nachwichst. Auf der Grund-
lage des natiirlichen Waldstandorts
stellt die nachhaltige Bewirtschaftung
iiber Generationen hinweg eine nach
Menge und Qualitat zumindest gleich
bleibende Versorgung mit dem Rohstoff
Holz sicher. Zugleich werden die wich-
tigen Schutz- und Erholungsfunktionen
des Waldes bewahrt und verbessert.

In Deutschland wachst deutlich mehr
Holz nach als genutzt wird. Mit anna-
hernd 3,4 Mrd. cbm zahlen zudem die
hiesigen Holzvorrate zu den groften in
Europa. Bis zum Jahr 2014 will die Bundes-
regierung die Holznutzung um rund 20
Prozent steigern. Die Charta fur Holz vom
3. September 2004, eine von Bund, Lan-
dern und Verbanden unterstitzte Initia-
tive der deutschen Forst- und Holzwirt
schaft, gibt dafir den Rahmen vor. Zen-
trales Anliegen ist es, die Vorziuge von
Holz als Roh- und Werkstoff starker im
Bewusstsein der Verbraucher zu veran
kern. Neue Nutzungsmaoglichkeiten ste-
hen dabei im Vordergrund; Forschung
und Entwicklung sollen entsprechend an-
wendungsorientiert vorangetrieben wer-
den.

Zur Industriereife entwickelt, ist die Ace-
tylierung ein innovatives Verfahren, das
wenig dauerhaften, nachhaltigen Holzar-
ten neue Anwendungsmaoglichkeiten er
schliet. Damit kann es im Sinne der
Charta einen Beitrag zur Steigerung des
Holzverbrauchs und zum Abbau des
Uberschusses leisten — dies besonders ef
fektiv, wenn schnell wachsende Holzar-
ten, wie z. B. Buche, modifiziert werden.
Gleichzeitig bietet acetyliertes Holz auf
Grund seiner veranderten physikalischen,
aber nach wie vor natirlichen Eigen-
schaften eine vollwertige Alternative zu
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Hart- bzw. Tropenholzern. Die Verwen-
dung von acetyliertem Holz tragt somit
dazu bei, die Regenwalder zu schonen
und die Verwendung von Plantagenholz
aus oOkologisch bedenklichen Monokul-
turen zu mindern.

Acetylierung — Das Verfahren

Die Acetylierung ist keine Oberflachenbe-
handlung, sondern durchdringt das Holz
insgesamt, indem sie die Zellstruktur ver-
andert. Unbehandeltes Holz enthilt freie
Hydroxyl-Gruppen, durch die es, je nach
klimatischen Bedingungen, Wasser auf
nimmt oder abgibt — das Holz quillt oder
schwindet.

Beim Verfahren der Acetylierung werden
die Hydroxyl-Gruppen in der Zellwand
durch Essigsaureanhydrid in Acetyl-Grup-
pen Uberfuhrt. Acetylverbindungen kom-
men nattrlicherweise in allen Holzarten
vor, sodass das Verfahren keine zusatz-
lichen oder gar toxischen Substanzen ein
bringt.

Die Reaktion vollzieht sich mehrstufig un-
ter erhohten Temperaturen und hohem
Druck. Die dabei anfallende Essigsaure
lasst sich wieder in die Ausgangssubstanz
zurickverwandeln und dem Produkti-

onsablauf erneut zufuhren. Reste der an-
hydriden Essigsaure und ihrer Nebenpro-
dukte werden aufgefangen und recycelt.

Nach der Reaktion wird das modifizierte
Holz mit Dampf gewaschen und anschlie-
Rend getrocknet.

Ingesamt verandert das Verfahren die
physikalischen Eigenschaften von wenig
dauerhaften, nachhaltigen Holzarten da-
hingehend, dass ihre Dauerhaftigkeit mit
der von hochwertigen Hart- bzw. Tropen-
holzern vergleichbar ist, wahrend gleich
zeitig ihre Dimensionsstabilitat (bis zu 8o
Prozent verringertes Quell- und Schwund-
verhalten) deutlich verbessert ist. Zudem
ist acetyliertes Holz durch die veranderte
Zellstruktur resistent gegen Pilz- und In-
sektenbefall.

Acetyliertes Holz, namentlich Accoya, ist
pradestiniert flir den Einsatz im Auflen-
bereich, inshesondere fir Fensterrahmen,
Turen, Fassadenverkleidungen, Terras-
sendecks, Gartenmobel und Aufienkons.
truktionen wie z. B. Brucken.

Historie

Das Verfahren der Acetylierung wurde
bereits in den 1g20er Jahren unter Labor-
bedingungen erfolgreich angewandt, je-
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